
Open Source Lösungen für die Elektromobilität



Open Source Lösungen für die Elektromobilität. Made in Germany!
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Durchdachte Qualität
Langlebig: Verwendung hochwertiger 
Komponenten

Robust: Dickwandiges Polyestergehäuse, 
V4A‐Edelstahlfront

Einfache Montage: Vorverkabelt, 
schnelle und einfache Montage

Nachhaltig: Modularer Aufbau, 
Komponenten lassen sich einfach 
austauschen

Individuell: WARP Logo kann durch 
eigenes Logo ersetzt werden

Alles aus einer Hand
Service: Ruf uns gerne an:
05207 5158756.
(Werktags von 08:00 bis 16:00)

Eigene Entwicklung: Software und 
Hardware werden im eigenen Haus 
entwickelt und gefertigt.

• Photovoltaik‐Überschussladen
• Ladelogbuch
• Statisches + dynamisches 

Lastmanagement 
• Abrechnung von Firmenwagen

Funktionen



Charger Smart Charger ProCharger Basic

MID‐geeichter Stromzähler

Photovoltaik‐Überschussladen *

Integriertes statisches Lastmanagement

HTTP, MQTT, Modbus/TCP, OCPP

LAN/WLAN + Webinterface

Ladelogbuch ohne Energieerfassung

NFC‐Freigabe

Integrierter DC‐Schutz

Ladelogbuch mit Energieerfassung

Ausstattung

Edelstahl
V4A

Pulverbeschichtet
V4A mit Eisenglimmerlack (DB703)

Offen
Hardware und Software sind Open 
Source

Sicher
Automatische Erdungsüberwachung, 
Spannungsprüfung, Schützüberwachung

Vernetzt
HTTP, MQTT, Modbus/TCP und OCPP 
Schnittstellen integriert 

Flexibel
11 kW / 22 kW max. Ladeleistung
5,0 m / 7,5 m Ladekabel

Robust und Edel
Front aus 1,5 mm V4A‐Edelstahl,  
wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet 

Nachhaltig
Modulare Bauweise, Komponenten sind 
einzeln austauschbar

Individuell: WARP Logo kann durch 
eigenes Logo ersetzt werden. 

Mit dem WARP2 Charger lädst du dein Elektro‐
fahrzeug mittels Typ 2 Ladekabel. Die Wallbox wird 
in verschiedenen Varianten angeboten.

Der dunkelgraue Eisenglimmerlack ist eine  
hochwertige Pulverbeschichtung und verleiht 

mit seinem speziellen Eisenglimmer‐Effekt  
dem WARP2 Charger sowie der WARP 

Ladesäule eine spezielle metallische Optik, die 
andere Beschichtungen so nicht ermöglichen. 

* In Verbindung mit dem WARP Energy Manager ** Je nach Variante des WARP2 Chargers

3

WARP2 Charger ‐ Wallbox für Elektrofahrzeuge



Fahrzeugladestecker Typ 2

Ladeleistung einstellbar bis 11 kW / 22 kW **

Ladestandard DIN EN 61851‐1

Abmessungen 280 × 215 × 95 mm (B/H/T)

Gewicht ca. 8 kg, je nach Kabellänge

Nennspannung 230 V / 400 V / 1/3 AC

Nennfrequenz 50 Hz

Nennstrom 16 A / 32 A **

Ladekabellänge 5,0 m und 7,5 m

Zuleitungsquerschnitt 2,5 mm² bis 10 mm²

Zugangsverriegelung NFC (RFID) **

Betriebstemperatur ‐25 °C bis +50 °C (Durchschnitt 
in 24 h: < 35 °C)

Fehlerstromerkennung DC 6 mA (integriert)

Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt, für 
den Außenbereich geeignet)

Lieferumfang WARP2 Charger, 
Bedienungsanleitung inkl. 
Installationsanleitung, 
Prüfprotokoll, 3x NFC‐Karte **

Technische Daten

Modularer Aufbau der Wallbox
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Abmessungen 300 × 1500 × 
100 mm (B/H/T)

Lieferumfang Ladesäule mit 1 
oder 2 WARP2 
Chargern,
Bodenplatte,
Lochbildschablone

Anzahl WARP2 Charger 1 ‐ 2

Technische Daten

Gewicht 19,8 kg

Materialstärke 1,5 mm

Material V4A

Farbe Edelstahl

Edelstahl (Links)

Gewicht 19,6 kg

Materialstärke 2,0 mm

Material Stahl, verzinkt

Farbe DB703,
Eisenglimmerlack

Pulverbeschichtet (Rechts)
Sicher
• Hohe Sicherheit vor Diebstahl 

und Vandalismus
• Innenliegende 

Befestigungsschrauben für die 
Bodenplatte

• Verschlussriegel der Rückwände 
wahlweise mit Schloss erhältlich

Einfache Installation
• Fundament kann vorbereitet 

werden (Montagehilfe wird 
mitgeliefert)

• Große Kabeldurchführung in der 
Bodenplatte

• Vorverdrahtet: Auslieferung mit 
Anschlussboxen inkl. Klemmen

Mit der WARP Ladesäule können bis zu zwei 
WARP2 Charger freistehend aufgestellt 
werden. 

Die robuste Ladesäule kann wahlweise als 
Variante aus 1,5mm V4A‐Edelstahl oder als 
Variante aus 2mm verzinktem Stahl, pulver‐
beschichtet mit Eisenglimmerlack (DB703) 
geliefert werden.

Die Ladesäule ist qualitativ hochwertig aus‐
gelegt und einfach zu installieren.
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WARP Ladesäule ‐ Die Ladelösung für Parkplätze
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Schlösser

Anschlussbox 
Netzwerk

Anschlussboxen 
400V



Der WARP Energy Manager ist die intelligente 
Schaltzentrale für das Energiemanagement 
von WARP Chargern und weiteren Verb‐
rauchern. Er kann diverse Stromzähler aus‐
werten und ermöglicht statisches und 
dynamisches Lastmanagement. Ebenfalls 
ermöglicht das Modul das sogenannte PV‐
Überschussladen, bei dem überschüssige 
Energie in Elektrofahrzeuge geladen wird, 
anstatt in das Stromnetz eingespeist zu 
werden. Das Modul kann genutzt werden, um 
WARP2 Charger zwischen ein‐ und drei‐
phasigem Anschluss umzuschalten, womit die 

minimale Ladeleistung auf ca. 1,4 kW redu‐
ziert werden kann.

Der WARP Energy Manager benötigt keine 
Internet‐ bzw. Cloud‐Verbindung und zeichnet 
alle Daten lokal auf. Er ist somit vollständig 
unabhängig von externen Diensten und du 
behältst die volle Kontrolle über deine Daten. 
Die aufgezeichneten Daten können auf dem 
Webinterface des Moduls analysiert werden, 
um den eigenen Energieverbrauch zu 
optimieren. 

Multifunktional zusammen mit 
WARP2 Chargern
• Photovoltaik‐Überschussladen
• Statisches und dynamisches 

Lastmanagement
• 1‐/3‐Phasenumschaltung
• Zentrale Verwaltung der Wallboxen 

(Nutzer, Freigaben etc.) 

Offen
• Hardware und Software sind Open 

Source
• HTTP, MQTT und Modbus/TCP 

Schnittstellen
• Zwei für potentialfreie Eingänge 

(Verwendung einstellbar)
• Ein potentialfreier Ausgang 

(Verwendung einstellbar)
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WARP Energy Manager



8

Webinterface des WARP Energy Manager
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Mit einem WARP2 Charger in 
Kombination mit einem WARP Energy 
Manager und einer PV‐Anlage kannst 
du mittels Photovoltaik‐Überschuss‐
laden möglichst viel von deiner selbst 
produzierten Energie selbst nutzen. Der 
WARP Energy Manager kann die über‐
schüssige Leistung ermitteln und die 
angeschlossenen Wallboxen so steuern, 
dass keine Leistung aus dem Stromnetz 
bezogen wird.

Für das PV‐Überschussladen benötigt 
der WARP Energy Manager einen 
Stromzähler an deinem Netzanschluss 
um den Überschuss, d.h. die Ein‐
speisung von elektrischer Leistung ins 
Stromnetz, zu ermitteln. Der WARP 
Energy Manager steuert dann die Wall‐
boxen so, dass keine Leistung ins Netz 
eingespeist (Netzbezug = 0) oder aus 
dem Netz bezogen wird („Stromzähler 
steht still“).

Wenn ein Batteriespeicher vorhanden 
ist, kann der Energy Manager so 
konfiguriert werden, dass entweder der 
Batteriespeicher oder die Wallboxen 
höhere Priorität erhalten.
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Anwendung: Photovoltaik‐Überschussladen
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Teilen sich mehrere Wallboxen eine 
gemeinsame Stromleitung, so ist oft‐
mals der Maximalstrom durch diese 
Leitung begrenzt. Das statische Last‐
management sorgt dafür, dass der 
verfügbare Phasenstrom zwischen allen 
WARP Chargern aufgeteilt wird. Als 
Beispiel könnten sich mehrere Wall‐
boxen eine 32A Leitung teilen. Zwei 
Wallboxen könnten parallel als 11kW 
Wallboxen (2x16A) betrieben werden. 
Die Wallboxen würden sich unter‐
einander abstimmen um jederzeit das 
Maximum zu realisieren. Wenn die 
erste Wallbox das Laden beendet hat 
würde die zweite Wallbox die Leistung 
korrigieren und mit 22kW (32A) weiter 
betrieben werden. Hierbei werden die 
Wallboxen so geregelt, dass in Summe 
der konfigurierte Maximalstrom nicht 
überschritten wird.

Als Lastmanager kann entweder ein 
WARP2 Charger konfiguriert oder ein 
WARP Energy Manager eingesetzt 
werden.
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Anwendung: Statisches Lastmanagement

WARP Energy Manager als Lastmanager

WARP2 Charger als Lastmanager
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Ein dynamisches Lastmanagement ist 
notwendig, wenn nicht garantiert 
werden kann, dass ein bestimmter 
Phasenstrom jederzeit zur Verfügung 
steht. Dies ist der Fall, wenn sich die 
Wallboxen den Stromanschluss mit 
anderen Verbrauchern teilen. Wenn 
diese Verbraucher ein‐ und aus‐
geschaltet werden, ändert sich der für 
die Wallboxen zur Verfügung stehende 
Phasenstrom ständig. In diesem Fall ist 
ein dynamisches Lastmanagement not‐
wendig, um sicherzustellen, dass der 
maximale Phasenstrom nicht über‐
schritten wird und keine Sicherung 
auslöst.

Der WARP Energy Manager ermöglicht 
ein dynamisches Lastmanagement auf 
Phasenstromebene. Dazu ist ein Strom‐
zähler am Stromnetzanschluss erforder‐
lich, der vom Energy Manager aus‐
gewertet werden kann. Der Energy 
Manager überwacht den zur Verfügung 
stehenden Phasenstrom vom Netz‐
anschluss und regelt die Leistung der 
Wallboxen entsprechend. Dadurch wird 
sichergestellt, dass der maximale 
Phasenstrom nicht überschritten wird 
und keine Sicherung auslöst. Wenn 
eine Photovoltaik‐Anlage vorhanden ist 
und Energie produziert, erhöht sie 
automatisch die zur Verfügung steh‐
ende Leistung für den Energy Manager, 
um die Ladung der Elektrofahrzeuge zu 
optimieren.
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Anwendung: Dynamisches Lastmanagement
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Webinterface

WARP2 Charger und WARP Energy 
Manager können mittels LAN oder 
WLAN in ein Netzwerk integriert 
werden.

Eine Vernetzung zwischen den WARP 
Chargern und dem WARP Energy 
Manager ist somit einfach möglich. 
Über das Netzwerk kann anschließend 
auf das Webinterface der Geräte 
zugegriffen werden. Es ist nicht 
notwendig, eine spezielle App oder 
ähnliches zu installieren. Ein einfacher 
Webbrowser ist ausreichend.

Neben der Darstellung von 
Statusinformationen werden alle 
Einstellungen über das Webinterface 
vorgenommen.
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WARP2 Charger Smart und Pro können Ladevorgänge aufzeichnen. Je 
Ladevorgang werden folgende Daten aufgezeichnet:

• Startzeitpunkt des Ladevorgangs
• Benutzer, der die Ladung gestartet hat
• Geladene Energiemenge (nur WARP2 Charger Pro)
• Dauer des Ladevorgangs
• Zählerstand beim Start des Ladevorgangs (nur WARP2 Charger Pro)
• Kosten (nur WARP2 Charger Pro)

Das Ladelogbuch kann als Datei von der Wallbox heruntergeladen werden. 
Dies ist ohne eine Internetverbindung möglich. Für die WARP2 Charger 
Pro Wallbox kann ein Strompreis definiert werden mit dem die Wallbox die 
Kosten für den Ladevorgang berechnen kann.

WICHTIG
Der WARP2 Charger Pro ist mit einem MID‐geeichten Stromzähler ausgestattet. 
Mit diesem können Ladevorgange von Firmenwagen rechtssicher aufgezeichnet 
und mit dem Arbeitgeber abgerechnet werden.

Ladelogbuch
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Beispiel PDF



Um die Wallboxen vor einer unbefugten Benutzung zu schützen, können 
Ladevorgänge mittels NFC freigeschaltet werden. Es können die mitgelieferten 
NFC‐Chipkarten oder auch andere NFC‐Tags genutzt werden. So kann zum 
Beispiel eine Fitnessstudio‐Karte angelernt werden und zur Freischaltung des 
Ladevorganges genutzt werden. 

Im Webinterface der WARP2 Charger können Benutzer angelegt werden, denen 
wiederum NFC‐Tags zugeordnet werden können. Der maximale Ladestrom kann 
für jeden Nutzer individuell konfiguriert werden. Werden mehrere WARP2 
Charger an einem Ort eingesetzt, kann eine zentrale Benutzerverwaltung über 
einen WARP Energy Manager erfolgen.
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Ladefreigabe Benutzerverwaltung
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Modular

Alle WARP Charger sind modular aufgebaut. Komponenten 
können mit geringem Aufwand ausgetauscht werden. 



Nachhaltig: Unsere Produkte sind modular aufgebaut. Sollten 
Teile defekt sein, lassen sich diese einzeln austauschen.

Offene Schnittstellen: HTTP, MQTT, Modbus/TCP und OCPP 
lassen dich WARP‐Produkte einfach in eigene Anwendungen 
integrieren.

Privat: WARP gehört dir. WARP‐Produkte benötigen keine Cloud 
um zu funktionieren und "telefonieren" nicht nach Hause.

Open Source: Ist unsere Philosophie. Sowohl die Hardware als 
auch die Software unserer Produkte sind Open Source.

Keine Cloud: Unsere Produkte sind eigenständig und 
funktionieren ohne eine Cloud‐Verbindung. Damit sind sie 
vollständig unabhängig nutzbar.

Offen und Open Source

20



Ladeleistung Basic Smart    ProLadekabellänge

699,00 € 799,00 € 0999,00 €

749,00 € 849,00 € 1049,00 €
11 kW

749,00 € 849,00 € 1049,00 €

799,00 € 899,00 € 1099,00 €
22 kW

WARP2 Charger

5,0 m

7,5 m

5,0 m

7,5 m

Ausführung              Preis

WARP Ladesäule zzgl. Preis der gewählten WARP2 Charger (s.o.)

Für 1 WARP2 Charger    ab 949,00 €

Für 2 WARP2 Charger    ab 999,00 €

Edelstahl

Pulverbeschichtet
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Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. MwSt

Preisliste

Ladeleistung Basic Smart    ProLadekabellänge

709,00 € 809,00 € 1009,00 €

759,00 € 859,00 € 1059,00 €
11 kW

759,00 € 859,00 € 1059,00 €

809,00 € 909,00 € 1109,00 €
22 kW

WARP2 Charger

5,0 m

7,5 m

5,0 m

7,5 m

Ausführung              Preis

WARP Ladesäule zzgl. Preis der gewählten WARP2 Charger (s.o.)

Für 1 WARP2 Charger    ab 749,00 €

Für 2 WARP2 Charger    ab 799,00 €



Wandhalter

Für Typ 2 Stecker gebogen

17,98 €

Für Typ 2 Stecker gerade

14,99 €

Für Typ 2 Stecker und Ladekabel

34,99 €

E‐Auto Zubehör

Typ 2 Ladekabel 5m 22kW

220,00 €

WARP Erweiterung

Connectivity Box

599,00 €

Lösung zur Netzwerk‐ bzw. 
Internetanbindung vom WARP 
Charger per LTE, z.B. für 
Ladeparks.

WARP Energy Manager

Energy Manager

299,00 €

Modul für PV‐Überschussladen, 
Lastmanagement und vieles 
mehr. Details siehe Seite 6 / 7 in 
dieser Broschüre

Phase Switcher

29,99 €

Zweipolig schaltendes Schütz mit 
zusätzlichem Statuskontakt. Wird 
vom WARP Energy Manager zur  
Phasenumschaltung der Wall‐
boxen genutzt.

Stromzähler

Ab 100,00 €

Zur Strom‐ und Leistungs‐
messung des Energy Managers. 
Verschiedene Modelle verfügbar.

WARP2 Zubehör

NFC Schlüsselanhänger

2,99 €

Sicherheitsschrauben

15,98 €

Haken für Ladekabel

3,99 €

WARP2 NFC Karten (3 Stück)

9,98 €
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ÜBER UNS

WARP ist die Elektromobiliätssparte von Tinkerforge. Die Tinkerforge GmbH ist ein 2011 gegründetes 
Unternehmen, das echtes „Made in Germany" bietet.

Wir bei Tinkerforge sind der Meinung, dass Produkte offen sein müssen. Nur so gehören sie wirklich 
den Nutzern. Daher folgen wir der Open‐Source‐Philosophie, indem wir die Quelltexte sowie Baupläne 
all unserer Soft‐ und Hardware veröffentlichen und ermöglichen es so jedem Einzelnen, unsere 
Produkte nach eigenen Wünschen zu verändern und zu erweitern. Durch die enge Zusammenarbeit 
mit unserer aktiven Community entwickeln wir schnell kundenorientierte Lösungen.

Mehr Infos unter  

warp‐charger.com
Tel.: +49 5207 8998614

info@tinkerforge.com
tinkerforge.com

Geschäftsführer Olaf Lüke, Bastian Nordmeyer
Handelsregister Bielefeld

HRB 40300
USt‐Id‐Nr.: DE276514068

Tinkerforge GmbH
Zur Brinke 7
33758 Schloß Holte‐Stukenbrock

Version:

30.03.2023


